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Ukrsni komad je element gromobranske instalacije koji služi za povezivanje – nastavljanje gromobranskih traka – traka, traka – žica i žica – žica. Mogu biti zaštićeni galvanskim cinkovanjem GC ili toplim cinkovanjem TC

Naziv: Ukrsni komad traka - traka
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.936/II, JUS N.B4.936/III
Dimenzija: 
60 x 60 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Ukrsni komad traka - traka
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.936/II, JUS N.B4.936/III
Dimenzija: 
80 x 80 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Ukrsni komad traka - žica
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.935/II, JUS N.B4.935/III
Dimenzija: 
60 x 60 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Ukrsni komad traka - žica
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.935/II, JUS N.B4.935/III
Dimenzija: 
80 x 80 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Ukrsni komad žica - žica
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.934/II, JUS N.B4.934/III
Dimenzija: 
60 x 60 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Ukrsni komad žica - žica
Tip: II - pločice, III - pločice
Standard: JUS N.B4.934/II, JUS N.B4.934/III
Dimenzija: 
80 x 80 x 3(2)mm
Tip cinkovanja: GC ; TC



Naziv: Stezaljka za oluk za traku I žicu
Tip: F, Za traku I žicu
Standard: SRPS N.B4.908
Primena: Za spajanje voda sa olukom 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Poptora za vod je element gromobranske instalacije koji služi za prirčvršćivanje gromobranskih traka – traka, traka – žica i žica – žica. Mogu biti zaštićeni galvanskim cinkovanjem GC ili toplim cinkovanjem TC

Naziv: Potpora za vod sa navojem za drvo
Tip: A, Za traku do max.širine 35mm I žicu 
Standard: SRPS N.B4.925 A
Dimenzije: L – 100, 120 ili 150 mm  d – Ø 8 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Potpora za vod sa navojem za drvo, sa vencem
Tip: C, Za traku do max.širine 50mm I žicu 
Standard: SRPS N.B4.925 C
Dimenzije:  L – 100, 120 ili 150 mm d – Ø 8
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Potpora za vod za metal sa vulk.podloškom
Tip: E, Za traku I žicu
Standard: SRPS N.B4.925 E
Dimenzije:  M8 X 120
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Potpora za vod za beton
Tip: B, Za traku I žicu
Standard: SRPS N.B4.925 B
Dimenzije:  M8 X 120
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Potpora za vod sa pločicom za pričvršćivanje
Tip: F, Za traku I žicu
Standard: SRPS N.B4.925 B
Dimenzije:  M8 X 120
Tip cinkovanja: GC ; TC



Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu traku
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 48.3 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu žicu
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 48.3 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu traku
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 60.3 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu žicu
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 60.3 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu traku
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 76.1 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Naziv: Obujmica za cev
Tip: Za pocinkovanu žicu
Standard: SRPS N.B4.915
Dimenzije: Ø 76.1 
Tip cinkovanja: GC ; TC

Poptora za vod je element gromobranske instalacije koji služi za prirčvršćivanje gromobranskih traka – traka, traka – žica i žica – žica. Mogu biti zaštićeni galvanskim cinkovanjem GC ili toplim cinkovanjem TC


